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CARRETA GRANOS

GRANOS
FRONTLINE

19000 / 21000 / 23000 / 25000
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PARA MAIS
INFORMAGOES



LRANDOS FRONTLINE

e 25000.

de alta resisténcia.

mais rapida da categoria.

Nova carreta graneleira, disponivel
nos modelos 19000, 21000, 23000

Possui chassi tubular, monobloco,

Seu tubo proporciona a descarga

CARRETA GRANOS FRONTLINE

Visores

Em 04 pontos

na carreta, sendo
03 visores de
nivel e Q1 visor
para o sistema
de alimentacao.

Bl Transmissiao

Cardan com limitador
de torque e com

giro livre, para uma
transmissao mais suave
do sistema.

Bocal de _
alimentac¢ao

Garante o
escoamento total
de graos.

Tubo de
descarga

De alta vazao,
com g500 mm,
que proporciona
agilidade no
descarregamento.




Bocal

B Direcionavel

Controlado através de
cilindro hidraulico,

com articulacao total
de 36° para direcionar
o fluxo do grdo durante
a descarga. Além

disso é equipado

com farol de led.

Helicéide

Sistema com dupla
entrada,que aumenta
o carregamento inicial
do sistema durante

a descarga.

Acoplamento das
Helicdides

Mancalizagao com
rolamentos
autocompensadores,
proporcionando leveza
e segurancga durante

o trabalho.

Bl Helicéide Superior

Mancalisado e ajustavel
através de molas, dando
mais estabilidade no
acoplamento e garantindo
0 ajuste das duas partes
durante o acionamento.

Seguranc¢a na
Operacao

Sinaleiras em led

e além de atender
todas as normas de
segurancga apresenta
modernas sinaleiras em

led para o transporte
diurno e noturno.

Opcionais

B Sistema Lona Facil

’g' — Item de série que
proporciona maior
) agilidade e praticidade
, Il

no enlonamento
Tratamento da Helicéide

da carga.
A helicéide com dupla
entrada pode receber
tratamento com
témpera.

\ (Esse tratamento é

indicado para cultura
de arroz).
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ESPECIFICACOES TECNICAS

19000 DW 20" x 30,5" 650/65 x 30,5
e DW 27" x 32" 30,5 x 32
21000 DW 28" x 30,5" 850/50 x 30,5
23000 DW 20" x 30,5" 650/65 x 30,5

DW 28" x 30,5" 850/50 x 30,5
25000 DW 28" x 30,5" 850/50 x 30,5

ESPECIFICACOES TECNICAS

CAPACIDADE PO'!'ENCIA :
MODELO CUBAGEM DE CARGA MINIMA PESO TEMPO DE VAZAO DE DESCARGA ALTURA DE
REQUERIDA
soIa* MILHO* MAXIMA® ev)* S/PNEUS DESCARGA (L/min) (sacos/min) DESCARGA
19000 19 m?* 228scs | 285scs | 17100kg 10 cv 4072kg 122"
21000 21 m? 252 scs 315 scs 18900kg 130 cv 4190kg 130"
13888 200 41 a4,64m
23000 23 m?® 276 scs 345 scs 20700kg 150 cv 4388kg 1'39"
25000 251z 300scs | 375scs 22500kg 180 cv 4415kg 148"

*VARIA DE ACORDO COM A DENSIDADE E UMIDADE DO PRODUTO E
TOMADA DE POTENCIA (TDP) EM 540 RPM. NESTE CASO, BASEADO NO MILHO.
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